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Przeznaczenie.  
 
Sonda hydrostatyczna LP400 przeznaczona jest do pomiaru poziomu metod�  hydrostatyczn�  
w zbiornikach otwartych, w których nie ma mo� liwo� ci zamontowania przetwornika z boku lub  
z do
u zbiornika, np. zbiorników o � cianach wykonanych z betonu, zbiorników zbudowanych pod  
ziemi� , dla studni g
� binowych itp. Ma
a � rednica sondy ( typ C  ) umo� liwia wpuszczenie jej  
w rur�  o � rednicy mni.1”.  Wykonanie LP400A przeznaczone jest do pomiaru poziomu mediów 
silnie zanieczyszczonych np. � cieki miejskie i technologiczne, przepompownie, osadniki 
,komory biologiczne. Natomiast sonda LP400C  przeznaczona jest dla mediów czystych np. 
woda w studniach, basenach itp. 
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Zaleca si� , aby d
ugo��  kabla z kapilar�  ograniczy�  do wymaganego minimum i sygna
 z sondy 
poprowadzi�  do cz�� ci obiektowej  skr� tk�  lub przewodem w ekranie wykorzystuj� c puszk�  
instalacyjn� . 
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Przegl � dy okresowe.  
 
Przegl� dy powinny polega�  na sprawdzeniu stanu czysto� ci membrany czujnika 
pomiarowego. Media silnie zanieczyszczone np. � cieki mog�  powodowa�  
osadzanie si�  na membranie zawiesin lub kamienia.  
U� ytkownik powinien sam okre� li�  czas przegl� dów, który jest uzale� niony od 
w
a� ciwo� ci medium, którego jest dokonywany pomiar poziomu. 
Podczas ogl� dzin nale� y  zwróci�  uwag� , czy membrana nie jest uszkodzona  
mechanicznie (g
� bokie rysy lub wgniecenia).  
Warstwa zanieczyszcze�  oraz udary mechaniczne  mog�  przyczyni�  si�  do b
� dnych  
wskaza�  sondy. 
Kabel 
� cz� cy sond�  z urz� dzeniami obiektowymi, nie mo� e by�  zagi� ty lub sp
aszczony, 
ze wzgl� du na kapilar�  umieszczon�  wewn� trz kabla. 
Hermetyczna budowa sondy uniemo� liwia regulacj�  zera oraz zakresu. 
Te czynno� ci, mog�  by�  wykonane tylko przez producenta sondy. 
 
 
Warunki u � ytkowania.  
 
Sonda mo� e swobodnie opiera�  si�  o dno zbiornika, lub by�  uniesiona w pozycji pionowej. 
Medium nie mo� e zamarza�  wokó
 sondy. W zbiornikach, w których mog�  wyst� powa�   
zawirowania medium , sond�  nale� y umie� ci�  w rurze o odpowiedniej � rednicy. 
Nale� y zwróci �  uwag � , aby kapilara umieszczona wewn � trz kabla nie uleg
a za
amaniu, 
zalaniu przez medium, a jej ko � cówka by
a dro � na . 
Nie wolno zagina�  kabla sygna
owego. Promie�  zwoju nie mo� e by�  mniejszy od 150mm. 
Podczas przegl � dów nie wolno czy � ci �  sondy mechanicznie.  
Osady, oraz kamie�  powstaj� cy w czasie eksploatacji nale� y usuwa�  za pomoc�  detergentów. 
Przed zastosowaniem sprawdzi�  jakie w
a� ciwo� ci korozyjne posiada medium i czy jest 
zgodne z odporno� ci�  stali 1H18N9T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyposa � enie dodatkowe 
za dop
at � . 
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Dane techniczne.  
 
Zakresy pomiarowe:   LP400 A  min. 0...0,5mH2O 
  max.0...50mH2O 
 LP400 C min. 0...4mH2O 
  max.0...50mH2O 
 
Dopuszczalne przeci�� enie: 3x zakres pomiarowy 
 
Sygna
 wyj� ciowy:  4...20mA 
Zasilanie:  12...30VDC 
 
B
� d temperaturowy:   
w zakresie –5...25oC  ± 0,3%/10oC 
 
Materia
 membrany:  stal 316L 
Materia
 obudowy:  stal kwasoodporna 1H18N9T 
Os
ona kabla:  polwinit 
 
Stopie�  ochrony:  IP 68 wg PN-EN 60529 
 
Masa sondy: 
zale� y od wykonania  0,2...0,32kg 
 
Masa kabla:  0,055kg/1m 
 
 
Warunki pracy  
 
Temperatura otoczenia: 
-pracy 0...+70oC  medium nie mo� e zamarza�  
      wokó
 sondy 
-magazynowania -20...+70oC 
 
Wilgotno�� : 100% 
        
 
 
 
Serwis.  
  
Producent udziela 24- miesi� cznej gwarancji na prawid
ow�  prac�  sondy LP400 pod warunkiem 
prawid
owej instalacji oraz eksploatacji urz� dzenia. 
Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia spowodowane przez  agresywne media 
nie  b� d�  uwzgl� dniane jako naprawa gwarancyjna. 
Obudowa sondy wykonana jest ze stali kwasoodpornej 1H18N9T, która zapewnia 
wystarczaj� c�  wytrzyma
o��  na oddzia
ywanie koroduj� ce  mediów wyst� puj� cych 
w � rodowisku jej zastosowania. 
Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne zapewnia producent. 
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Uwaga:  
 
Sondy przysy
ane do naprawy powinny by �  oczyszczone z resztek mediów,  
tak , aby zapewni �  bezpiecze � stwo osób przyst � puj � cych do otwarcia  
opakowania, jak i wst � pnych ogl � dzin urz � dzenia.  
 
Za mycie oraz dezynfekcj�  b� d�  pobierane dodatkowe op
aty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


